Teil B - Text

2.1

2.2

Abweichende Bauweise gemaf} § 22 (4) BauNVO

Im Bereich der abweichenden Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise mit der
Malgabe, dass Gebaudeldngen Uber 50 m zulassig sind.

Art der baulichen Nutzung gemals § 9 (1) Nr.1 BauGB
Sonstige Sondergebiete geméR § 11 (2) BauNVvO

In dem Sondergebiet ist ein Nahversorgungszentrum bis zu einer Gesamtverkaufsflache von max.
2.350 m? allgemein zulassig, einschl. dazu gehdrende Biiro- und Sozialraume sowie Lagerraume.

In dem Sondergebiet ist der Vertrieb von folgenden innenstadtrelevanten Warensortimenten nur als
Randsortiment mit einem Verkaufsflachenanteil bis zu 20% je Betrieb zuldssig.

zu den Randsortimenten gehdéren:

- Bekleidung, Wasche, Textilien, Kurzwaren

- Glas, Porzellan, Keramik

- Schuhe, Lederwaren

- Uhren, Schmuck und Silberwaren

- Foto, Optik

- Elektrogerate, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsmittel, Computer
- Blicher, Zeitschriften, Tontrager, Musikalien

- Parfimerieartikel

- Spielwaren, Sportartikel mit Aushahme von Fahrradern und Fahrradzubehér
- Kunstgegenstande, Artikel zur Raumausstattung und -dekoration

- Spiel-, Schreib- und Bastelwaren

Malknahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemaf

§ 9 (1) Nr.20 BauGB

Innerhalb der Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit der Zweckbestimmung "Baum- und Knickschutzstreifen" sind bauliche
Anlagen jedweder Art unzulassig. Dies schlielt befestigte Flachen auch in wasserdurchlassiger Art
ein. Hiervon ausgenommen sind Baum- und Knickschutzstreifen im Zusammenhang mit zulassigen
Knickdurchbriichen.

Anpflanz- und Erhaltungsgebote gemaf § 9 (1) Nr.25a + 25b BauGB

Innerhalb des Geltungsbereiches ist ab 4 Stellplatzen je Grundstiick je angefangene 10 Stellplatze
mindestens ein mittelgrofRer bis groler Laubbaum innerhalb der Grundstiicksflache zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Durch offene und begrinte Baumscheiben bzw. alternativ durch
baulich-konstruktive Maflhahmen ist je Baum bei einer Berechnungstiefe von 1,0 m und einer
Mindestbreite von 2,0 m ein durchwurzelbarer Raum von mindestens 6 cbm zu sichern. Die Baume
sind durch bauliche MalRhahmen gegenliber Anfahrschaden zu sichem.

Die Mindestqualitat betragt: Alleebaum / Hochstamm 3xv, mDb, ew, 16-18.
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1. vereinfachte Anderung
Zzur Satzung
Uber den Bebauungsplan Nr. 34
der
Gemeinde Altenholz

Kreis Rendsburg-Eckernforde

Verfahrensstand nach BauGB
§4(2) §3(2) §4a(3) §10
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